РАДИАТОРЫ  «REGULUS-SYSTEM»  КОНТРОЛИРУЕМОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ТЕПЛА
ДИНАМИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  РАДИАТОРОВ

Современные системы центрального отопления составляют все более сложные и изощренные системы. Они требуют изысканной электроники, становятся все более точными и более уважительно относятся к вырабатываемой электроэнергии.

Для того, чтобы спланировать систему центрального отопления, а также настроить под потребности конкретного инвестора, следует отдельно взглянуть на ее составные элементы с различными функциями:


1. Производство тепла

2. Хранение выработанного тепла

3. Распределение тепла

Эти три компонента должны сознательно взаимодействовать друг с другом.

Результатом работы продуманной системы отопления, будет не только высокий тепловой комфорт, но и высокая эффективность процесса нагрева на каждом из этих этапов.

При рассмотрении отопления, пренебрегается таким элементом как система распределения тепла т.е. типом используемых радиаторов.

Система дистрибюции тепла, должна быть максимально однородной, относительно динамики работы, т.е. скорости реакции на обогревательный импульс. 
Управление смешанной динамической системой и мало динамической, очень усложнено и требует отопительную систему с высокой степенью сложности.

Примером однородной динамической системы радиаторов является предложение компании «Regulus-system».

К производимым до сих пор настенным радиаторам и внутрипольным конвекторам, в ближайшем времени присоединиться система внутристенных радиаторов названных нами «Regulus-system INSIDE». Радиаторы «Regulus-system» работают быстро и эффективно в широком диапазоне температур. Сочетание слов «динамические радиаторы = регулусы» является наиболее подходящим.

Что именно означает термин „динамический радиатор"?

Это такой радиатор, рабочей температурой которого можно управлять. Быстро и легко. Динамический радиатор, с помощью небольшой первоначальной затраты энергии достигает полной номинальной мощности мало зависящей от подходящей температуры на входе. При динамически работающих радиаторах, отопительную систему можно легко включить и также легко выключить

Некоторые утверждают, что радиатор это просто радиатор, что разницу в динамике работы между различными типами радиаторов можно не учитывать. 
Как могут быть незначительными различия для радиаторов с настолько фундаментально разным общим весом (вода в радиаторе + вес самого радиатора)?
Обратите внимание на следующие таблицы:
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	Термическая инерция (вес радиаторов вместе с водой)

	Фирма\Длина

(при высоте 60 см.)
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200

	Brugman C22 
	17,3
	25,9
	34,6
	43,2
	51,8
	60,5
	69,1
	77,8
	86,4

	Kermi      C22
	15,1
	21,9
	28,7
	35,7
	42,5
	49,5
	56,3
	63,2
	70,0

	Purmo     C22
	15,6
	23,5
	31,3
	39,1
	46,9
	54,7
	62,6
	70,4
	78,2

	Regulus   R6
	4,1
	5,9
	7,6
	9,5
	11,2
	12,3
	14,5
	15,3
	16,8


Внимание! Данные, содержащиеся я таблицах, взяты из общедоступных каталогов производителей.

Наиболее часто используемый в Польше радиатор, по размеру, подходящий для большинства помещений, является радиатор длиной 80 см и высотой 60см.

Если радиаторы этих размеров отсортировать по критерию веса радиатора вместе с содержащейся в нем воды, то получим следующую последовательность:

1. Regulus

-   7,63 кг

2. Кеrmi 

- 28,74 кг

3. Рurmо 

- 31,28 кг

4. Вrugman 
- 34,56 кг

Сравнение веса одного радиатора, не влияет так на воображение, как подсчет массы радиаторов во всей отопительной системе.

Давайте посчитаем, какая она будет в гостинично-ресторанном объекте среднего размера, в котором находится 40 шт. именно таких образцов радиаторов.

В целой отопительной системе у них будет общая масса вместе с водой:

1. Regulus

-   305,20 кг

2. Кеrmi 

- 1149,60 кг

3. Рurmо 

- 1251,20 кг

4. Вrugman 
- 1382,40 кг

Какую отопительную систему, в случае необходимости, легче запустить и быстро выключить? Сколько энергии потребуется для ее запуска?

Из-за значительной разницы массы системы центрального отопления, получается явная разница в ее реакции на тепловой импульс, что является объективной мерой ее тепловой инерции.
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	Время реакции отопительной системы

при определенной мощности котла

	Фирма\ΔT
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	Brugman C22 
	0
	432
	864
	1296
	1728
	2160
	2592
	3024

	Kermi      C22
	0
	357
	714
	1071
	1428
	1785
	2142
	2499

	Purmo     C22
	0
	391
	782
	1173
	1564
	1955
	2346
	2737

	Regulus   R6
	0
	95
	190
	285
	380
	475
	570
	665


Время реакции отопительной системы на тепловой импульс при номинальной мощности котла

dТ =30°С (20-50°С)

1. Regulus

-   5 мин. 15 сек.
2. Кеrmi 

- 18 мин. 25 сек.
3. Рurmо 

- 19 мин. 55 сек.
4. Вrugman 
- 22 мин. 00 сек.
Таким образом настенный радиатор «Regulus-system» R6/80 (60х80см.), от температуры 20°С, до температуры 50°С, дойдет быстрее, чем любой радиатор из стали аналогичного размера и аналогичной мощности, примерно, на 15 минут в каждом цикле нагрева.
15 минут это очень много, особенно если мы хотим экономить на отоплении в сочетании, с максимальным комфортом тепла.

Однако начало процесса нагрева это еще не все. Существует еще и окончание нагрева. Оно также является чрезвычайно важным для комфортного и экономичного отопления.
Окончание нагрева должно проводиться сразу же после достижения заданной температуры, заданной термостатом или комнатным контроллером температуры.

Но мы уже приняли решение, устанавливая определенную температуру внутри помещения. Таким образом, после достижения определенной температуры на контроллере, установка должна остановить обогрев. Немедленно. Тем не менее, котел выключается и начинается процесс охлаждения распределительной системы, т.е. радиаторов до комнатной температуры. Охлаждение радиатора не происходит так быстро, как его разогрев, из-за меньшей разницы температур (dТ) между помещением и радиатором.

Радиаторы с малым весом «Regulus» греют точно до температуры, которая нам необходима (незначительно ее превышая) в тоже время как другие типы радиаторов, греют еще долгое время, потому что они имеют гораздо большую массу, которая должна охладится и должна отдать накопленное тепло.

 Но мы уже достигли необходимой температуры... А тогда нужно ли нам еще дополнительное тепло? НЕТ! Быстрое прекращение обогрева имеет экономическое значение, важное также для теплового комфорта. Например, при внезапном росте инсоляции или при возникновении неожиданного дополнительного тепла. Только быстро реагирующая система радиаторов, даст финансовые преимущества с дополнительного тепла без ущерба для теплового комфорта.

Подводя итоги: отопление «Регулусами» это контролируемое распределение тепла, это быстрое, динамическое отопление, с одной стороны, это уникальный тепловой комфорт, с другой стороны, оптимальное использование тепла.

Только точное распределение тепла позволяет оптимально использовать накопленное тепло в любых тепловых буферах.
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